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ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΜΕΡΑΣ (DASH CAM) 
 

Bήμα 1ο: Τοποθετούμε στη μονάδα του καταγραφικού μηχανήματος μια κάρτα μνήμης 
microSD, χωρητικότητας μέχρι και 128GB, με προδιαγραφή ταχύτητας εγγραφής Class10 & 
άνω.  
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Aφού τοποθετήσουμε σωστά την κάρτα μνήμης στο καταγραφικό μηχάνημα του 
οχήματός μας, κλείνουμε προσεκτικά το λαστιχένιο κάλυμμα της υποδοχής της κάρτας μνήμης. 
Αν δεν το κάνουμε, νερό και σκόνη ενδεχομένως να διεισδύσουν στο καταγραφικό μηχάνημα 
και να του προκαλέσουν ανεπανόρθωτη ζημιά, η όποια δε θα καλυφθεί από την εγγύηση. 
 

Βήμα 1ο: Ενεργοποιούμε τον κεντρικό διακόπτη του οχήματος μας, χωρίς να θέσουμε σε 
λειτουργία τον κινητήρα (αναμμένο κοντέρ, σβηστή ανάφλεξη).  
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν ενεργοποιήσουμε την ανάφλεξη, το καταγραφικό ενδεχομένως να μην 
εκπέμψει σήμα Wifi με αποτέλεσμα να μη μπορέσουμε να το συνδέσουμε με την εφαρμογή 
‘’Voge Global’ (ή ‘’Voge Mapbox’’)’.  
 
Βήμα 2ο: Από τις ρυθμίσεις Wifi του smartphone μας, βρίσκουμε το δίκτυο Wifi με όνομα 
‘’wifi_camera_@@@@_$$$$’’, όπου ‘’@’’ και ‘’$’’, μεταβλητοί χαρακτήρες . Αφήνοντας τα 
δεδομένα κινητής τηλεφωνίας ενεργοποιημένα (προσοχή στις χρεώσεις του παρόχου 
σας!!), συνδεόμαστε με το δίκτυο Wifi αυτό. Το password είναι ‘’12345678’’. Όταν εμφανιστεί 
το εικονίδιο του Wifi στο smartphone μας, η σύνδεση με το καταγραφικό έχει ολοκληρωθεί 
επιτυχώς. Μια ενδεικτική ονομασία του δικτύου Wifi κάμερας σε όχημα Voge, παρατίθεται 
στην παρακάτω εικόνα. 
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Βήμα 3ο: Από το smartphone μας εκκινούμε την εφαρμογή ‘’Voge Global’’ ή ‘’Voge Mapbox’’.  
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν η παραπάνω εφαρμογή δεν υπάρχει στο smartphone μας, απενεργοποιούμε 
τον κεντρικό διακόπτη (για αποφυγή εξάντλησης της μπαταρίας του οχήματος μας) & 
κατεβάζουμε την εφαρμογή από το Google Play ή το App Store. Έπειτα θα πρέπει να 
δημιουργήσουμε ένα νέο λογαριασμό, ακολουθώντας τις οδηγίες της εφαρμογής.  
 
 

 
 
Βήμα 4ο: Αφού θέσουμε την εφαρμογή σε λειτουργία, προχωράμε συνδέοντας το κοντέρ του 
οχήματος με το smartphone μας μέσω Bluetooth (σε όποια μοντέλα είναι αυτό εφικτό). Για να 
γίνει αυτό, επιλέγουμε το εικονίδιο με το σήμα του Bluetooth που βρίσκεται στο πάνω δεξιό 
μέρος του κεντρικού μενού της εφαρμογής ‘’Voge Global’’ ή ‘’Voge Mapbox’’ (το εικονίδιο 
είναι σημειωμένο στην παραπάνω εικόνα με πράσινο χρώμα). Δεν απαιτείται password για 
την εν λόγω σύνδεση μέσω Bluetooth.  Η ονομάσια του Bluetooth, θα είναι της μορφής ‘’BLE-
VOGE-@@@’’ ή ‘’Voge-@@@@’’ (όπου ‘’@’’, μεταβλητοί χαρακτήρες). 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να προχωρήσουμε στη σύνδεση μέσω Bluetooth, ενεργοποιούμε τον κεντρικό 
διακόπτη και δεν εκκινούμε τον κινητήρα (ως περιγράφεται παραπάνω).  
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Βήμα 5ο: Αφού έχουμε συνδεθεί επιτυχώς στο Wifi δίκτυο του καταγραφικού, αλλά και μέσω 
Bluetooth (σε όποια μοντέλα είναι αυτό διαθέσιμο), θα πρέπει να επιλέξουμε το εικονίδιο με 
τη βιντεοκάμερα, που βρίσκεται επάνω & αριστερά, στο κεντρικό μενού της εφαρμογής ‘’Voge 
Global’’ ή ‘’Voge Mapbox’’ (όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα, σημειωμένο με κίτρινο 
χρώμα).  
Έπειτα, θα εκκινήσει η εφαρμογή καταγραφής. Επιλέγουμε το κεντρικό εικονίδιο (σε σχήμα 
ρόμβου) που αναγράφει ‘’Connect DVR’’ ή ‘’Add Recorder’’, ως φαίνεται στην παρακάτω 
εικόνα.  
 

  
 
Βήμα 6ο : Σε λίγα δευτερόλεπτα η λειτουργία του καταγραφικού θα ξεκινήσει και αμέσως θα 
αρχίσει να απεικονίζεται στην οθόνη του smartphone μας, το οπτικό πεδίο της κάμερας του 
οχήματος σας.  

Στο βήμα αυτό, θα πρέπει να επιλέξουμε αμέσως το εικονίδιο με το γρανάζι , που 
βρίσκεται στην επάνω δεξιά πλευρά της οθόνης, όπου εμφανίζεται το οπτικό πεδίο της 
κάμερας.  
Έπειτα, επιλέγουμε ‘’FORMATTED RECORDER’’ και πατάμε ‘’ΟΚ’’ στο αναδυόμενο 
παράθυρο που θα εμφανιστεί (όπως φαίνεται στις τελευταίες 2 εικόνες, παρακάτω).  
 

    
 
Μόλις η διαμόρφωση της κάρτας μνήμης ολοκληρωθεί επιτυχώς, μπορούμε να επιστρέψουμε 
στο αρχικό μενού καταγραφής.  
Η καταγραφή έχει πλέον ξεκινήσει (η ένδειξη ‘’REC’’, θα ξεκινήσει να αναβοσβήνει στην 
οθόνη του κοντέρ του οχήματος μας). Επιπλέον, η καταγραφή θα ξεκινά αυτόματα, κάθε 
φορά που ο κεντρικός διακόπτης τίθεται στη θέση ‘’ON’’. Όταν η κάρτα μνήμης γεμίσει, τα νέα 
δεδομένα αντιγράφονται επάνω στα παλαιότερα, αντικαθιστώντας τα.  
  
ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν παραλείψουμε το βήμα της διαμόρφωσης (format), η καταγραφή δεδομένων 
στην κάρτα μνήμης, θα είναι αδύνατο να ξεκινήσει. Είναι σημαντικό επίσης να θυμόμαστε ότι η 
επιλογή ‘’FORMATTED RECORDER’’, θα σβήσει όλα τα δεδομένα που ενδεχομένως 
υπάρχουν στην κάρτα μνήμης.  


